
  Tessuti - fabrics 2025



Solo lavaggio a mano o a secco, no in lavatrice
Hand and dry washing only, di not use machine wash  

AC Acetato di cellulosa / cellulose acetate   

CO Fibra di cotone / cotton fiber   

NY Fibra di nylon / nylon fiber   

VI Fibra di viscosa / Viscose fiber  

PA Fibra di poliammide / polyamide fiber

PC Fibra acrilica / acrylic fiber

PL Fibra di poliestere / polyester fiber

PU Fibra di poliuretanica / polyurethane fiber
PES Fibra elastomerica / elastomer fiber

PVC Fibra di polivinilcloruro / polyvinyl chloride fiber

PAC Fibra poliacrilica / polyacrylic fiber

Asciugare appeso
Hang to dry  

Asciugare appeso, gocciolante, all’ombra
Dripping hang dry, in the shade 

Asciugare appeso senza centrifugare
Hang dry without spinning 

Tutti i solventi eccetto tetracloroetilene
All solvents except tetrachloroethylene

Severe limitazioni al contatto con acqua
Strict restrictions with water contact

Non essicare in asciugatrice
Do not use tumble dry

Stiratura acconsentita
Ironing allowed

Stiratura a bassa temperatura, max 110°, con protezione
Low temperature iron, max 110° with protection

Ferro a media temperatura, max 150°
Average temperature iron, max 150°

Ferro ad alta temperatura, max 150°
High temperature iron, max 150°

Non stirare
Do not iron

Non stirare a vapore
Do not steam iron

Essicatura in asciugatrice consentita
Tumble drying allowed

No lavaggio a secco
Do not dry cleaning

Si lavaggio a secco
Yes dry cleaning

Non usare candeggina
Do not use bleach

Non lavare con acqua
Do not use water washing

Lavare a mano o in lavatrice con acqua max 30°
Hand or machine was water 30° max 

ETTICHETTATURA TESSILE/TEXTILE LABELLING

INFORMAZIONI GENERALI

--I tessuti vengono forniti in rotoli da 30/50 metri lineari di stoffa; l’altezza di detti rotoli disposti verticalmente è generalmente di 140 cm; diversi tessuti
   hanno però un’altezza di cm 280 o 335 - The fabrics are supplied in rolls of 30/50 linear meter; the height of rolls vertically arranged is generally cm 140;  
   however various fabrics have a height of cm 280 or 335 

--la quantità minima di tessuto acquistabile è di 50 o più cm lineari (50x140-280-335); di conseguenza su un tessuto di H 140 si otterrà una striscia di 
   tessuto da 50 cm o più x 140 o 50x280 o 50x335 - The minimum purchased quantity is linear cm 50 or more (50x140-280x335); consequently, on a fabrics 
   rolls of cm 140 will obtain a strip of fabric of cm 50 or more, or 50x280, or 50x335

--Il costo dei vari tessuti determina la categoria di appartenenza: A - B - C - D - E. Per tappezzare una media seduta occorrono circa cm 60x60 di tessuto;
   di conseguenza cm 60 lineari di tessuto H 140 sono sufficienti per 2 sedute. Ma se l’ordine fosse stato di una sola sedia, la rimanenza sarebbe stata spre-
   cata con relativo aggravio di costo; da notare che se il tessuto richiesto fosse stato H 280 o 335 lo l’aggravio di costo sarebbe stato sensibilmente superio-
   re - The cost of various fabrics determine the belong categories: A - B - C - D - E. To upholster a medium seat needed cm 60x60 of fabric, consequently, cm 
   60 of linear fabric are sufficient for 2 seats. But if the order but for one chair only, the remainder it would been wasted with a corresponding increase cost; 
   note that the fabric order but for H 280 or 335, the increase cost has been significantly  

--Nel listino, il supplemento di costo del tessuto delle varie categorie di tessuti è conteggiato come se il tessuto fosse stato tutto adoperato, senza sprechi 
   In the price list, the additional fabric cost of the various categories of fabrics is calculated as the fabric had been entierely used, without waste
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TESSUTI/FABRICS cat. A

Wave 02 Wave 04 Wave 15 

Faro 18 Faro 09 Faro14 

Cablo 01 Cablo 03 Cablo 07

Composizione/composition 100% PES - Peso/weight 330 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance 60.000 cicli/rubs (test Martindale) - Resistenza 
pilling/pilling resistance 4-5 - Solidità luce artificiale/fastness artificial light 3-4 - Resistenza a trazione/tensile strength: trama/weft 549N, ordito/warp 944N

WAVE H cm 140
tessuto vellutato/velvety fabric R.E.A.C.H. conform

Classe antifuoco
Fireproof class EN 1021 1/2

Tessuto Idrorepellente
Water repellent fabric

Composizione/composition 100% PES - Peso/weight 265 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance 100.000 cicli/rubs (test Martindale) - Resistenza al 
pilling / pilling resistance 4 - Solidità alla luce artificiale/fastness to light 3-4 - Resistenza alla trazione/tensile strength: trama/weft 568N, ordito/warp 789N

CABLO H cm 140 
tessuto/fabric R.E.A.C.H. conform Classe antifuoco/fireproof class EN 1021/1 - EU 1021/2

Composizione/composition 100% PES - Peso/weight 250 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance 55.000 cicli/rubs (test Martindale) - Resistenza al               
pilling/pilling resistance 4-5 - Solidità luce artificiale/fastness artificial light 5 - Resistenza alla trazione/tensile strength: trama/weft 921N, ordito/warp 1235N

FARO H cm 140
tessuto/fabric R.E.A.C.H. conform Classe antifuoco/fireproof class EN 1021/1 - EU 1021/2
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TESSUTI/FABRICS cat. A

TESSUTI/FABRICS cat. A

Astone 07 Astone 10 Astone 23

Astone 01 Astone 02 Astone 06

Raquel 03 Raquel 05 Raquel 11 

Composizione/composition 85% PES, 15% NY - Peso/weight 350 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance >50.000 cicli/rubs (test Martindale)
Pilling resistenza 4-5 - Solidità alla luce artificiale/fastness to artificial light 4 - Resistenza alla trazione/tensile strength: trama/weft 20,3N, ordito/warp 40,7N

ASTONE tessuto/fabric H cm 140 Tessuto Idrorepellente/water repellent fabric

Composizione/composition 100% PES - Peso/weight 340 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance 85.000 cicli/rubs (test Martindale) -  
Pilling resistenza 4-5 - Solidità alla luce artificiale/fastness to artificial light 4 - Resistenza alla trazione/tensile strength: trama/weft 695N, ordito/warp 1776N

RAQUEL H cm 140 
tessuto/fabric R.E.A.C.H. conform Classe antifuoco/fireproof class EN 1021/1 - EU 1021/2
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TESSUTI/FABRICS cat. B

TESSUTI/FABRICS cat. B

Liserè rosso 01 Liserè blu 03Liserè rosa 02

Liserè verde 04 Liserè giallo 05

Composizione/composition 50% PL, 50% CO - Peso/weight 400 g/m² - Scolorimento al lavaggio/discoloration wash 4-5 (ISO) - Resistenza all’abrasione/scra-
ping resistance >25.000 cicli/rubs (test Martindale) - Resistenza al pilling/pilling resistance 4 (ISO) - Solidità alla luce artificiale/fastness artificial light 4 (ISO)

LISERE’ tessuto/fabric H cm 140

Esperta 02 Esperta 03 Esperta 06 

Composizione/composition 60% PES, 30%PU, 10% CO - Peso/weight 560 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance >100.000 cicli/rubs  (test Mar-
tindale) - Pilling resistenza 3 - Solidità a luce artificiale /fastness to light 4-5 - Resistenza alla trazione/tensile strength: trama/weft 1208N, ordito/warp 1512N

ESPERTA tessuto effetto ecopelle H cm 140
faux leather effect fabric R.E.A.C.H. conform

Tessuto Idrorepellente
Water repellent fabric

Classe antifuoco
Fireproof class    
EN 1021/1 - EU 1021/2
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M 101 M 102 M 103

TESSUTI/FABRICS cat. B

M 104 M 105 M 106

M 107 M 108 velluto H 280 M 109

Composizione/composition 85% PES, 15% CO - Peso/weight 400 g/m²
Resistenza all’abrasione/scraping resistance >50.000 cicli/rubs (test Martindale)  Pilling resistenza 5 (t. ISO) - Solidità luce/fastness to light 5 (t.ISO)

MIX tessuto/fabric H cm 140
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M 110 M 112M 111 Desdemona H 280 

M 113 M 114 M 115

TESSUTI/FABRICS cat. B

M 116 M 117 velluto M 118 tessuto vellutato

Composizione/composition 85% PES, 15% CO - Peso/weight 400 g/m²
Resistenza all’abrasione/scraping resistance >50.000 cicli/rubs (test Martindale)  Pilling resistenza 5 (t. ISO) - Solidità luce/fastness to light 5 (t.ISO)

MIX tessuto/fabric H cm 140
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E 01 panna E 02 giallo E 03 nero

E 04 testa di moro E 05 verde E 06 marron

M 119 microfibra M 120

TESSUTI/FABRICS cat. B

TESSUTI/FABRICS cat. B

M 121

Composizione/composition 85% PES, 15% CO - Peso/weight 400 g/m²
Resistenza all’abrasione/scraping resistance >50.000 cicli/rubs (test Martindale)  Pilling resistenza 5 (t. ISO) - Solidità luce/fastness to light 5 (t.ISO)

MIX tessuto/fabric H cm 140

ECOPELLE/leatherette H cm 140
Composizione/composition 90% PVC, 10% PL - Peso/weight 490 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance >50.000 cicli/rubs (Martindale)  Resiten-
za scorrimento dei fili/resistance to thread slippage 1,0 - Solidità delle tinte allo sfregamento/colour fastness rubing: secco/dry 5 - umido/wet 5
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5605/1 Terracotta23/18 Verde Avorio 5603/1 marrone

300 Oro 100 Blu204 Bordeaux

5578/2 Grigio perla400 Beige 381 Avorio

TESSUTI/FABRICS cat. B

Composizione / composition 65% CO, 35% PL - Peso/weight 650 g/metro lineare/linear meter - Resistenza all’abrasione / scraping resistance  12.000 cicli/
rubs (test Martindale) - Restringimento al lavaggio / washing shrinkage: trama / weft max 4% - ordito / warp max 6% - Ins. al cm  18

VANESSA tessuto operato/tooled fabric H cm 330
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Samba 426Samba 422 Samba 427

Samba 405 Samba 416Samba 408

Samba 402Samba 401 Samba 403

TESSUTI/FABRICS cat. C

Composizione/composition 90% PVC, 10% PL - Peso/weight 490 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance >50.000 cicli/rubs (Martindale)  Resiten-
za scorrimento dei fili/resistance to thread slippage 1,0 - Solidità delle tinte allo sfregamento/colour fastness rubing: secco/dry 5 - umido/wet 5

SAMBA ecopelle super elasticizzata R.E.A.C.H.  
super stretch R.E.A.C.H. faux leather                      H cm 140

Classe antifuoco
Fireproof class    
EN 1021/1 - EU 1021/2
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Rotterdam 04 Rotterdam 11 Rotterdam 01

Rotterdam 06 Rotterdam 31 Rotterdam 28

Rotterdam 36 Rotterdam 20 Rotterdam 46

TESSUTI/FABRICS cat. C

Composizione/composition 100% PL - Peso/weight 430 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping  >100.000 cicli/rubs (Martindale) - Solidità tinte allo sfrega-
mento/colour fastness rubbing: secco/dry 5/umido/wet 4,5 - Solidità alla luce artificiale/fastness artificial light 5 - Resistenza al pilling/pilling resistance 5 

ROTTERDAM H cm 140
tessuto vellutato/velvety tissue

Tessuto Idrorepellente
Water repellent fabric

Classe antifuoco
Fireproof class    
EN 1021/1 - EU 1021/2
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Gemma 100 Gemma 125 Gemma 109

Gemma 120 Gemma 121 Gemma 103

Gemma 111 Gemma 114 Gemma 123

TESSUTI/FABRICS cat. C

Composizione/composition 85% PL, 15% CO - Peso/weight 285 g/m² - Resistenza all’abrasione / scraping resistance  >50.000 cicli/rubs (Martindale) - Solidi-
tà delle tinte allo sfregamento / colour fastness rubbing: secco/dry 4/5 / umido/wet 3/4 - Solidità alla luce elettrica / fastness to artificial light 4,6 - Resistenza al 
pilling / pilling resistance 4.6 (Martindale test) - Resistenza alla trazione/tensile strength: ordito/warp 733,7 N - trama/weft 549,3 N (test UNI 4085-75)  

GEMMA  H cm 140
tessuto antimacchia/stain resistant fabric

Trattamento idrorepellente antimacchia
Water repellent stainproof treatment
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Andalusia 0 Andalusia 33Andalusia 03

Aragona 03Aragona 01 Aragona 11

Aragona 09Aragona 38 Aragona 16

TESSUTI/FABRICS cat. C

ANDALUSIA tessuto vellutato / velvety fabric H cm 280 

Composizione/composition 42% PES, 37% PAC, 21% CO - Peso/weight 390 g/m² - Resistenza all’abrasione / scraping  >27.000 cicli/rubs (Martindale test) 
Solidità dei colori alla luce artificiale / fastness resistance to artificial light 5 - Trattamento tessuto easy clean / easy clean fabric treatment 

ARAGONA tessuto / fabric H cm 280 

Composizione/composition 64% PES, 36% PAC - Peso/weight 337 g/m² - Resistenza all’abrasione / scraping  >21.000 cicli/rubs (Martindale test)  
Solidità dei colori alla luce artificiale / fastness resistance to artificial light 5 - Trattamento tessuto easy clean / easy clean fabric treatment 
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Velluto accoppiato 01 Velluto accoppiato 02 Velluto accoppiato 07

Velluto accoppiato 10 Velluto accoppiato 15 Velluto accoppiato 16

Velluto accoppiato 18 Velluto accoppiato 25 Velluto accoppiato 29

TESSUTI/FABRICS cat. C

Composizione strato superiore / upper layer composition 100% PL - Peso/weight 316 g/m² - Resistenza al pilling/ pilling resistance 4 a 12.00 giri/turns (UNI 
EN ISO 12945-2 test) - Resistenza all’abrasione/scraping resistance 38.00 cicli/rubs (UNI EN ISO 12947 -1-2 test)  

VELLUTO ACCOPPIATO H cm 140
Coupled velvet
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TESSUTI/FABRICS cat. D

Bamby 01 Bamby 02 Bamby 03

Bamby 04 Bamby 06 Bamby 07

Bamby 08 Bamby 09 Bamby 10

Composizione strato superiore/upper layer composition 100% - Peso/weight 316 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance  >25.000 cicli/rubs - 
Solidità allo sfregamento/colour fastness rubbing: secco/dry 4/5/umido/wet 4/5 - Solidità alla luce/fastness light 5 - Resistenza al pilling / pilling resistance 4  
Resistenza alla trazione/tensile strength: ordito/warp 1642N trama/weft 1134N - Resistenza cuciture/seam slipage: trama/weft mm 2 - ordito/warp mm 2

BAMBY tessuto idrorepellente  H cm 140
Waterproof fabric

Trattamento idrorepellente antimacchia
Water repellent stainproof treatment
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TESSUTI/FABRICS cat. D

Rombo 21Rombo 35 Rombo 16

Rombo 44 Rombo 30 Rombo 25

Damasco 33 Damasco 19 Damasco 14

Composizione/composition 59% CO, 41% PL - Peso/weight 286 g/m² - numero di fili/thread number per cm: trama/weft 17,5 - ordito/warp 70

SMERALDO H cm 280
Jacquard tessuto tinto in filo, stirato/thread dyed, ironed fabric
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TESSUTI/FABRICS cat. D

Damasco 42 Damasco 28 Damasco 23

Unito 34 Unito 15 Unito 20

Unito 45 Unito 24 Unito 31

Composizione/composition 55% CO, 45% PL - Peso/weight 261 g/m² - numero di fili/thread number per cm: trama/weft 14,5 - ordito/warp 70

SMERALDO H cm 280
Jacquard tessuto tinto in filo, stirato/thread dyed, ironed fabric
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TESSUTI/FABRICS cat. D

Chic 121Chic 131 Chic 21

Chic 11 Chic 31Chic 111

Composizione/composition 50% PL, 50% VI - Peso/weight 285 g/m² - Resist. all’abrasione/scraping resistance  >12.000 cicli/rubs - Solidità allo sfregamento
colour fastness rubbing: secco/dry 5/umido/wet 4/5 - Solidità alla luce / light fastness 5 - Resistenza al pilling / pilling resistance 4 a 2000 giri/laps  

CHIC  H cm 140
tessuto / fabric

Chic 91Chic 45 Chic 145
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Chic 151Chic 191 Chic 51

Carolina 210 Carolina 310 Karl 211

TESSUTI/FABRICS cat. D

Donatella 212 Donatella 312Karl 311

Composizione/compositions 82% PES, 16% CO, 2% PA - Peso/weight 1092 g/m lineare - Solidità alla luce/fastness light 6 - Resistenza al pilling 5

CAROLINA, KARL, DONATELLA H cm 280 
tessuto con brillanti / fabric with brilliants
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TESSUTI/FABRICS cat. D

Composizione/composition 100% PL - Peso/weight 330 g/m² - Solidità alla luce / fastness light 4/5 - Resist. all’abrasione/scraping resistance  >18.000 cicli/
rubs (Martindale test) - Resistenza al pilling/pilling resistance 4 (2000 giri EN ISO) - Solidità allo sfregamento/fastness rubing: secco/dry 5 - umido/wet 5

PICASSO H cm 140
tessuto damascato / damask fabric

Picasso 310 Picasso 410 Picasso 311

Picasso 411 Picasso 312 Picasso 412

Picasso 320 Picasso 420 Picasso 340
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Picasso 440 Picasso 345 Picasso 445

Caravaggio 310 Caravaggio 311 Caravaggio 315

Caravaggio 345 Caravaggio 370 Caravaggio 380

Composizione/composition 100% PL - Peso/weight 390 g/m² - Solidità alla luce artificiale / artificial light fastness 4 - Resistenza all’abrasione/scraping 
resistance  >38.000 cicli/rubs (test Martindale) - Resistenza al pilling/pilling resistance 20.000 cicli / cycles (test Martindale)

CARAVAGGIO H cm 145
Velluto jaquard/jaquard velevet

Lavaggio delicato a mano
Delicate hand wash

Stirare al rovescio con protezione
Reverse side iron with protection

TESSUTI/FABRICS cat. D
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Ronda 11Ronda 10 Ronda 12

Ronda 20 Ronda 20-45

Ronda 30 Ronda 45 Ronda 50

TESSUTI/FABRICS cat. D

RONDA  tessuto H cm 140

Composizione/composition 54% PL, 46% VI - Peso/weight 260 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping resistance  >18.000 cicli/rubs (EN ISO) - Solidità 
tinte allo sfregamento/colour fastness rubbing: secco/dry 5/umido/wet 4 - Solidità alla luce / fastness to light 4/5 - Resistenza al pilling/pilling resistance 4
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Ramon 500 Ramon 503 Ramon 504

Ramon 505 Ramon 506 Ramon 507

Ramon 508 Ramon 509 Ramon 510

TESSUTI/FABRICS cat. E

RAMON ecopelle ignifuga, antibatterica H cm 140
Fireproof antibacterial leatherette
Composizione: 30% CO, 69% PVC, 1% PU - Peso/weight 740 g/m² - Resistenza all’abrasione/scraping  >100.000 cicli/rubs - Resistenza alla trazione/tensile 
strength: trama/weft 350N, ordito/warp 550N - Solidità alla luce artificiale/fastness to artificial light 6-7 -  Resistenza alla lacerazione/laceration resistance: 
trama/weft 40N, ordito/warp 40N - Solidità allo sfregamento/colour fastness rubbing: secco/dry 4/5/umido/wet 4/5 - Allungamento a rottura/lengthen brea-
king: trama/weft <= 22%, ordito/warp <=12% - Pulire con panno umido e sapone neutro/damp cloth and neutral soap cleaning

Classe antifuoco 1. IM
Fireproof class    
EN 1021/1 - EU 1021/2
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